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Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

e NAZWA OBIEKTU : Droga gminnaNR. 400306W
 LOKALIZACJA: Miejscowaé Mirowek
« INWESTOR: GMINA MIROW

Miréw Stary 276-803 Miréw Stary

SPIS ZAWARTOSCI :

1. Czes$¢ opisowa :
» Opis techniczny
» Uprawnienia budowlane
» Obliczenia do przedmiaru robot
2. Cze$é rysunkowa :
= QOrientacja w skali 1:1000
» Plan sytuacyjny skala 1:1000 rys. nr 1
» Profil podtuzny w skali 1:100/1000
= Przekrdj konstrukcyjny skala 1:25 rys. nr 2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

* Umowa
* Mapa sytuacyjno —wysokoiowa w skali 1: 1000
* Rozporadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z 2imarca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych ,jakiowinny odpowiada
Drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. 88/
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakrdstny
projektu budowlanego / Dz. U. nr.120. pb¥33/
* Wiasne pomiary sytuacyjno- wysalaowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczgpuzlowy drogi gminnej
Nowy Dwér-Rogéw od km 0+000 do km 1+893.

Podstawa opracowaniadrie aktualizacja Projektu opracowanego przez p.
Jerzego Fereta w 2010roku

3. Stan istniejacy:

Istniejacy odcinek drogi przebiega przez teren niezabudgynstanowacy
zajezdzony pas gruntdw wydzielonych jako dojazd do posgéle/ch dziatek i
gruntow uprawnych,

Szerokd¢ istniepcego pasa drogowego jest ograniczona i wynosi 7,0m.

Do tej szerokéci zostaty dopasowane parametry drogi. Nie posiada
regularnych spadkow ani prostoliniowego przebiddpaoga przebiega w terenie
réwninnym o niewielkich spadkach podhych. Posiada dio ubytkow i
nierowndaci. Aktualny jej stan unienidiwia poruszanie gisamochodow oraz
sprztu rolniczego. W pasie drogowym i jej otoczeniu wigstepuja zadne
urzadzenia podziemne i napowietrzne.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie podimydtuczniowe;j



Oraz nawierzchni bitumicznej na przebudowywanegdeow istnieggcym pasie
drogowym.

5. Dane techniczne projektowanej drogi

Geometria: Szerokéc¢ jezdni 5,0m . Dlug€ 1,893 km.
Szeroké poboczy 2 x 0,5m
Spadek poprzeczny daszkowy 3%
Spadek poprzeczny pobocsye-

W planie : Odcinek prosty

W profilu podiu znym :

Km 0+023 — 0+165 — i=0,5%

Luk pionowy wypukty R=300 T= 25,0 B=0,1 km0-45L6
Km 0+165 — 0+300 — i=1,16%
Km 0+300 — 0+573 — i=0,5%
Km 0+573 — 0+900 — i=0,09%
Km 0+900 — 1+055 —i=0,74%

tuk pionowy wypukty R=5000 T= 28,50 B=0,08 Km055
Km 1+055 — 1+540 — i=0,40%

tuk pionowy wypukty R=3000 T= 28,50 B=0,13 Km540
Km 1+540 — 1+660 — i=2,30%

Luk pionowy wkésty R=3000 T= 25,50 B=0,11km 1+660
Km 1+660 — 1+758 — i=0,60%

Luk pionowy wkésty R=3000 T= 33,00 B=0,18 km 1+758
Km 1+758 — 1+835 —i = 1,60%

Luk pionowy wypukly R=3000 T= 33,00 B=0,18 K835
Km 1+835 — 1+893 — i= 0.6%

Niwelet drogi dopasowano do terenu delikatnie podaogzw celu
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego.




5. Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu

Zatgeenia przy projektowaniu konstrukcji :

* Ruch lekki KR1
* Warunki wodne — przegine
* Grupa nénacsci podiaza — G1,

W oparciu o Rozporgizenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej poz. 430 z dnia 02.03. 1999 w sprawie \wkaw
technicznych , jakim odpowiad@owinny drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.059%%4€la grupy
nosnosci podiava G1, kategorii obgizenia ruchem KR1, przgio
nastpujaca konstrukcg :

Projektowana konstrukcja drogi :

- Warstwa odsgczapca z piasku gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamienneg8X5/63
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
- gérna warstwa podbudowa z tlucznia kamiennego
fr.0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
taczna grub& warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni
wynosi 0,33m
Przykrycie na odcinku 20,0mb #@gzenie do drogi gminnej o
nawierzchni bitumicznej
Powierzchnia:
Luki R1=R2 =5,0m
2 x0,5x 5,0m x 5,0m = 25,0m
Ciag gtéwny 20mb x 5,0m = 100,6m
- warstwa wiaaca z mieszanki mineralno — bitumicznej # 16 gr.5 cm
- warstwaicieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej # L#gm

k aczna grubé&¢ warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni
wynosi 0,42m .

Pobocza utwardzone kruszywem tamanym do stabilizacj
mechanicznej gr. 15cm



7.ODWODNIENIE

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu oraz zaprojektowanespaalki
podiuzne i poprzeczne 3,0%, odwodnienie terenu apast
powierzchniowo .

8.ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane natg realizowa zgodnie z postanowieniami
Ministra Infrastruktury z dn.6.02 2003r w sprawelP podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dziennik Ustawrza
19.03.2003.Nr47) .

9. Inne:

1.Podczas wykonywania rob6t ziemnych naley tak zorganizowat
roboty aby uniknaé nawodnienia istniepcego gruntu rodzimego.

Niezaleznie od budowy urzdzen, stanowhncych elementy systemoéw
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji _projektowe], Wykonawca
powinien, o ile wymagaj teqo warunki terenowe, wykong& urzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obar
robdt ziemnych tak, aby zabezpiecay grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obovazek takiego wykonywania wykopow
I nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawé w catym okresie trwania
robo6t spadki, zapewniapce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulega nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwal nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma
obowiazek usunkcia tych gruntéw i zashpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnei, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniegcych zbiornikéw naturalnych i

urzadzen odwadniajacych musi by poprzedzone uzgodnieniem z

odpowiednimi instytucjami

Opracowat :



Starachowice 12.11. 2015

OSWIADCZENIE

Wykonawca PROJEKTU mgrinAndrzej Gata ,
oswiadcza ,ze :
~Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminndp0306WNowy Dwor-
Rogow od km 0+000 do km 1+893. w istaogim pasie drogowyni
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (Art.20 ust.4 Ustawy PraBwalowlane) i jest
kompletny , oraz przydatny z punktu widzergtudktoremu ma shyc¢.



ZAICZNIK NR 1

— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 1.
- OKREGOWA

Bl Z B A

uf/‘INZYNIEROW

== || | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0028(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Adamowi Gala
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 maja 1960 roku w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem.w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy

Otrzymuja; OKK SIIB
1.Pan Andrzej Adam Gata ayln t/ék\
ul. Mysliwska 40A Szatkowski

27-200 Starachowice
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

mg;,'/"/_ 1 k- k

mgr inz. Jc’)zefPil, ko

(



Pan Andrzej Adam Gala

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art." 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. '

II. Na mocy § 15 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifrzkacyjnej SIIB
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ZMCZNIK NR 2

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2008-02- & &
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/68/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 t. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ANDRZE] ADAM GAZA
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej éwi@tokrzyskiej Oktegowej zby Inzynietéw Budownictwa
z dnia 31 grudnia 2007 1. sygn. akt SK-0054-0028(2) /07
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0138/POOD/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujace] projektowanie
. bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 367/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
© ponowne rozpatrzenie sprawy.

zyU
GEOWNEGD INSPERTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK WYTZIA ZECINICTWA
ADMINISTRAC. f -BADOWLANES

Otrzymuija: [
@ Pan Andrzej Adam Gala
ul. Mysliwska 40A
27-200 Starachowice
2 Swi@tokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. a/a

10
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ZAr ACZNIK NR3

| SWIETOKRZYSKA . .

L /|OKREGOWA Kielee, dn. 26 listopad 2014
Nl Z B A

JINZYNIEROW

|| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gala Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul. Mysliwska 404
27-200 Starachowice
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/BD/1415/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Z up, Przewodni zz;ce%n Sous

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

11
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OBLICZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
Roboty przygotowawcze:

Roboty pomiarowe

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1,893km

2. Mechaniczne karczowanie krzakow i zarosli
200nt

Roboty ziemne :
3.Mechaniczne roboty ziemne w gr. kat. 1ll z odwnzea
odlegté¢ do 5 km ( wykonanie rowdw trajknych gebokasci 0,4m
rowy- 2 x 1893mb x 0,161 605,76n7
przepusty :
pod korona drogi Q500 dt. 8,0m — 2 szt xn&h0k 1,0m x 1,0m = 16,0
pod zjazdami Q500 di6,0m — 3 szt x 6,0mb x 1,0mOxnl= 18,0m

suma : 639,76m

Podbudowa i nawierzchnia

4 Doprofilowanie i zagszczenie podiea pod warstwy konstrukcyjne:
6,0m x 1893,0 +@& = 11383,0 M

5. Wykonanie warstwy Odszapcej z piasku z piasku grufm 10cm.
1
6. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywadaego fr. 31,5/63
grubéci 15cm
5,50m x 1893,0 + 25,0h+ 10436,50mM
7.Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywaaasygo fr. 5/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

5,30m x 1893,0m+ 25.0nF 10057,90mM
8. Wykonanie warstwy wiacej z mieszanek mineralno bitumicznych #16
Gr.5cm
125,0m
9.Wykonanie warstwycieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
gr.dcm fr. #12

12



13

12518

10.Utwardzenie poboczy z pospétki gr. 23cm
2 x 0,5m x 1893,0mt 893,0n7

Przepusty
11.Wykonanie tawy ttuczniowej ( kism fr 0/31,5)2(0cm
34,0mb x 0,7m23,8nf

12. Wykonanie cgci przelotowej z rur PHED Q500
34,0mb

13. Utazeniescianek czotowych prefabrykowanych trapezowych
10 szt.

14. Wbudowanie znaku A7
1 szt.

13



PROJEKT WYKONAWCZY

B. Czes$¢ rysunkowa
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