PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

Konstrukcja w km 0+000 — km 0+020

92

950

Pobocza utwardzone pospotka lub kruszywem famanym
do stabilizacji mechanicznej gr. 15cm

| warstewa Scieralna z mieszanki mineralno — bitumicznei # 11 gr.dem
warstwa wiazaca 7 mieszanki mi bitumiczne; # 16 or.
6rna warstwa d z thucznia

.0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. § cm

) dolna warstwa podbudowy 7 thicznia kami fr.31.5/63

Konstrukeja w km 0+020 —km 1+893 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku _gr. 10cm

T Pobocza pospdika lub kruszvwem famanym

: /du stabilizacji mechanicznej gr. 15cm

g6rna warstwa dowa z thuicznia

£r.0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

dolna warstwa dowy z thucznia i fr. 31.5/63
stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

Warstwa jaca z piasku gr. 10cm

? Nazwa adres Inwestora: GMINA MIROW MIROW STARY 27
26- MIROW STARY

| Temat:” PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
‘ NR.400306W NA ODCINKU NOWY DWOR-ROGOW W KM

0+000 ~ KM 1+893 W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM.
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